
3	 PP-R

Der Werkstoff PP-R weist gegenüber PE eine 
erhöhte Steifigkeit, insbesondere im oberen 
Temperaturbereich, aus. Charakteristisch sind 
die hohe chemische Beständigkeit und die gu-
ten Langzeiteigenschaften gegenüber vielen 
Medien.

Eigenschaften
•	 Hohe chemische Beständigkeit
•	 Korrosionsbeständigkeit
•	 Hervorragende Verarbeitbarkeit

Werkstoff
PP-R (Polypropylen-Random-Copolymerisat) 
mit hohem Molekulargewicht und hoch wärme
stabilisiert, RAL 6017 Maigrün.

Verbindungstechnik
•	 Heizelement-Muffen-Schweißung
•	 Heizwendel-Muffen-Schweißung
•	 Flanschverbindung
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3	 PP-R

Compared to PE, PP-R has higher rigidity, par-
ticularly in the upper temperature range. The 
high resistance to chemicals and good long 
term properties compared to many other media 
are characteristic.

Properties
•	 Good resistance to chemicals
•	 Corrosion resistance
•	 Excellent processing capability

Material
PP-R (Polypropylene-Random-Copolymerisate) 
with high molecular weight and high-heat stabi-
lised, RAL 6017 May green.

Joining technology
•	 Socket-welding
•	 Electrofusion socket-welding
•	 Flange connection
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3.01	 Rohre einlagig  •  Pipes single-layer

Beschreibung
PP-R Druckrohr G 8200, einschichtig, SDR6.
Homogenes Rohr für hohe Drücke in Heiß- und Kaltwassersystemen.

Werkstoff
PP-R (Polypropylen Random-Copolymer), Borealis RA130E, Farbe RAL 6017 
Maigrün.
Das Material entspricht den Anforderungen der aktuellen KTW-Leitlinie des Umwelt-
bundesamtes (UBA).

Geometrische Eigenschaften
Außendurchmesser und Wanddicke entsprechend DIN 8077 und DIN EN ISO 
15874.

Betriebsdruck
20°C/2.0MPa  •  70°C/1.0MPa.

Ausführung
Geeignet für Heizelement-Muffen-Schweißung, Heizelement-Stumpf-Schweißung 
und Heizwendel-Muffen-Schweißung nach DVS Richtlinie 2207. Schweiß-Geräte und 
Schweiß-Werkzeuge sollten der DVS Richtlinie 2208 entsprechen.

Zertifizierung
B-R Rohre unterliegen regelmäßigen internen und externen Qualitätskontrollen. 
Die Rohre erfüllen die Anforderungen von AENOR, Bulgarcontrola, DVGW, Lloyds, 
ÖVGW und Watermark.

Lieferung
In 4 oder 5,8* m Stangen; abgepackt in Bunden. Alle Bunde sind in schwarzer 
UV-Schutz-Schlauchfolie verpackt. Abgabe erfolgt nur in kompletten Verpackungs-
einheiten (VE`s).

Description
PP-R Pressure pipe G 8200, single-layer, SDR6.
Homogeneous pipe for high pressures in hot and cold water systems.

Material
PP-R (Polypropylene Random-Copolymer), Borealis RA130E, colour RAL 6017 May 
green.
The material complies with the requirements of the KTW guideline of the German 
Federal Environmental Agency (UBA).

Geometric Properties
Outside diameter and wall thickness according to DIN 8077 and DIN EN ISO 15874.

Operating Pressure
20°C/2.0MPa  •  70°C/1.0MPa.

Type
Useable for socket-welding, butt-welding and electrofusion-socket-welding accor-
ding to DVS technical code 2207. Welding equipment according to DVS technical 
code 2208.

Certification
B-R pipes succumb frequent internal and external quality controls. The pipes fullfill 
the requirements of AENOR, Bulgarcontrola, DVGW, Lloyds, ÖVGW and Watermark.

Delivery
In 4 or 5,8* m rods; packed in bundles. All bundles are packed in black UV-protecti-
on-foil. Supply only in complete packing units (VE`s).

G 8200

G 8200
PP-R Druckrohr G 8200 SDR6 2.0MPa grün

PP-R Pressure-Pipe G 8200 SDR6 2.0MPa green

Teil / Item D
[mm]

e
[mm]

DN
[mm]

di
[mm] SDR L

[m] [m]
VE1
[m]

VE2
[m]

20°C/2.0MPa  •  70°C/1.0MPa
5111 0540 11 16 2,7 10 10,6 6 4 0,11 100 5000

5111 0640 11 20 3,4 12 13,2 6 4 0,18 100 3500

5111 0740 11 25 4,2 14 16,6 6 4 0,28 100 2300

5111 0840 11 32 5,4 20 21,2 6 4 0,46 60 1200

5111 0940 11 40 6,7 25 26,6 6 4 0,68 40 840

5111 1040 11 50 8,3 32 33,2 6 4 1,09 20 600

5111 1140 11 63 10,5 40 42,0 6 4 1,40 20 400

5111 0658 11 20 3,4 12 13,2 6 5,8* 0,18 145 5075

5111 0758 11 25 4,2 14 16,6 6 5,8* 0,28 145 3335

5111 0858 11 32 5,4 20 21,2 6 5,8* 0,46 87 1740

5111 0958 11 40 6,7 25 26,6 6 5,8* 0,68 58 1218

5111 1058 11 50 8,3 32 33,2 6 5,8* 1,09 29 870

5111 1158 11 63 10,5 40 42,0 6 5,8* 1,40 29 580

* Kein Lagerartikel  •  Not a stock item

e

D
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3.01	 Rohre einlagig  •  Pipes single-layer

Beschreibung
PP-R Druckrohr G 8100R, einschichtig, SDR11.
Homogenes Rohr für Heiß- und Kaltwassersysteme.

Werkstoff
PP-R (Polypropylen Random-Copolymer), Borealis RA130E, Farbe RAL 6017 
Maigrün.
Das Material entspricht den Anforderungen der aktuellen KTW-Leitlinie des Umwelt-
bundesamtes (UBA).

Geometrische Eigenschaften
Außendurchmesser und Wanddicke entsprechend DIN 8077 und DIN EN ISO 
15874.

Betriebsdruck
20°C/1.5MPa  •  60°C/0.8MPa.

Ausführung
Geeignet für Heizelement-Muffen-Schweißung, Heizelement-Stumpf-Schweißung 
und Heizwendel-Muffen-Schweißung nach DVS Richtlinie 2207. Schweiß-Geräte und 
Schweiß-Werkzeuge sollten der DVS Richtlinie 2208 entsprechen.

Zertifizierung
B-R Rohre unterliegen regelmäßigen internen Qualitätskontrollen.

Lieferung
In 100 m Ringen. Alle Ringe sind in schwarzer UV-Schutzfolie verpackt. Abgabe 
erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE`s).

Description
PP-R Pressure pipe G 8100R, single-layer, SDR11.
Homogeneous pipe for hot and cold water systems.

Material
PP-R (Polypropylene Random-Copolymer), Borealis RA130E, colour RAL 6017 May 
green.
The material complies with the requirements of the KTW guideline of the German 
Federal Environmental Agency (UBA).

Geometric Properties
Outside diameter and wall thickness according to DIN 8077 and DIN EN ISO 15874.

Operating Pressure
20°C/1.5MPa  •  60°C/0.8MPa.

Type
Suitable for socket-welding, butt-welding and electrofusion-socket-welding accor-
ding to DVS technical code 2207. Welding equipment according to DVS technical 
code 2208.

Certification
B-R pipes succumb frequent internal quality controls.

Delivery
In 100 m coils; packed in bundles. All coils are packed in black UV-protection-foil. 
Supply only in complete packing units (VE`s).

G 8100R

e

D
di

G 8100R
PP-R Druckrohr G 8100R SDR11 1.5MPa grün 100m-Ring

PP-R Pressure-Pipe G 8100R SDR11 1.5MPa green 100m-coil

Teil / Item D
[mm]

e
[mm]

DN
[mm]

di
[mm] SDR L

[m] [m]
VE1
[m]

VE2
[m]

20°C/1.5MPa  •  60°C/0.8MPa
5114 06R1 11 20 2,0 15 16,0 11 100 0,11 100 -

5114 07R1 11 25 2,3 20 20,4 11 100 0,16 100 -
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3.02	 Formteile Muffen-Schweißen  •  Fittings socket-welding

G 8002a
PP-R Bogen 90° grün

PP-R Bend 90° green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

l
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5421 0590 11 16 23 36 33 0,015 10 120

5421 0690 11 20 28 56 42 0,029 10 60

5421 0790 11 25 34 69 53 0,051 10 40

5421 0890 11 32 42 86 68 0,086 5 40

5421 0990 11 40 52 106 86 0,16 5 30

z

D

l

d

Beschreibung
Gespritzte Formteile (ohne Verschwächungs-Beiwerte), für die Heizelement-Muf-
fen-Schweißung.

Werkstoff
PP-R (Polypropylen Random-Copolymer), Borealis RA130E, Farbe RAL 6017 
Maigrün.
Das Material entspricht den Anforderungen der aktuellen KTW-Leitlinie des Umwelt-
bundesamtes (UBA).

Geometrische Eigenschaften
Durchmesser und Wanddicke der Muffen entsprechend DIN EN ISO 15874.
Toleranzen bei den Z-Maßangaben sind abhängig von der Dimension. Bis d/D 160 
= +/- 3 mm.

Betriebsdruck
Der Betriebsdruck richtet sich üblicherweise nach dem eingesetzten Rohr. Grund-
sätzlich sind alle Standard-Formteile für die angebotenen Rohre geeignet.

Ausführung
Geeignet für Heizelement-Muffen-Schweißung nach DVS Richtlinie 2207. 
Schweiß-Geräte und Schweiß-Werkzeuge sollten der DVS Richtlinie 2208 ent
sprechen.

Zertifizierung
B-R Formteile unterliegen laufenden internen und externen Qualitätskontrollen. Die 
Formteile erfüllen die Anforderungen von AENOR, Bulgarcontrola, DVGW, Lloyds, 
ÖVGW und Watermark.

Lieferung
Abgabe erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE`s).

Description
Injection moulded fittings (without pressure reduction factors), for socket-welding.

Material
PP-R (Polypropylene Random-Copolymer), Borealis RA130E, colour RAL 6017 May 
green.
The material complies with the requirements of the KTW guideline of the German 
Federal Environmental Agency (UBA).

Geometric Properties
Diameter and wall thickness of the sockets according to DIN EN ISO 15874.
Tolerances of z-sizes depend on the dimension. Up to d/D 160 = +/- 3 mm.

Operating pressure
The operating pressure usually depends on the used pipe. Basically, all standard 
fittings are suitable for the offered pipes.

Type
Suitable for socket-welding according to DVS technical code 2207. Welding equip-
ment according to DVS technical code 2208.

Certification
B-R fittings succumb internal and external quality controls. The fittings fullfill the 
requirements of AENOR, Bulgarcontrola, DVGW, Lloyds, ÖVGW and Watermark.

Delivery
Supply only in complete packing units (VE`s).

3.02.01	 Bögen, Winkel  •  Bends, Elbows

G 8285
PP-R Überspringbogen Rohr SDR7,4 grün

PP-R Crossover pipe SDR7,4 green

Teil / Item D
[mm]

e
[mm]

H
[mm]

L
[mm] VE1 VE2

5460 0500 11 16 2,7 ≈ 38 ≈ 365 0,03 1

5460 0600 11 20 3,4 ≈ 53 ≈ 365 0,04 1 60

5460 0700 11 25 4,2 ≈ 56 ≈ 370 0,07 1 30

5460 0800 11 32 5,4 ≈ 68 ≈ 370 0,13 1 40

Nur für Kaltwasserleitungen • Only for cold water lines.

G 8287
PP-R Überspringbogen Muffe grün

PP-R Crossover socket green

Teil / Item d
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5461 0600 11 20 45 160 131 0,040 1 110

5461 0700 11 25 55 200 168 0,068 1 50

5461 0800 11 32 70 240 204 0,13 1 40

L
DH

L

d
H

z
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G 8090
PP-R Winkel 90° grün

PP-R Elbow 90° green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

l
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5411 0590 11 16 26 24 11 0,016 10 150

5411 0690 11 20 29 28 13 0,019 10 120

5411 0790 11 25 34 32 16 0,025 10 80

5411 0890 11 32 43 38 20 0,047 10 80

5411 0990 11 40 52 44 23 0,073 5 50

5411 1090 11 50 65 52 28 0,14 10 60

5411 1190 11 63 84 62 34 0,27 1 32

G 8092
PP-R Winkel 90° i-a grün

PP-R Elbow 90° f-m green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm] VE1 VE2

5412 0590 21 16 24 22 25 9 12 0,015 10 120

5412 0690 11 20 29 27 36 12 21,5 0,018 10 140

5412 0790 11 25 34 30 41 14 25 0,026 10 80

5412 0890 11 32 43 36 48 18 30 0,048 10 50

5412 0990 11 40 52 42 55 21 34,5 0,075 5 30

z

D

l

d

z
l

z1

D

l1

d

z2
l2

3.02.01	 Bögen, Winkel  •  Bends, Elbows

G 8041
PP-R Winkel 45° grün

PP-R Elbow 45° green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

l
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5411 0545 11 16 23 19 6 0,008 10 150

5411 0645 11 20 29 21 6 0,014 10 150

5411 0745 11 25 34 24 8 0,019 10 80

5411 0845 11 32 43 28 10 0,034 10 50

5411 0945 11 40 52 32 11 0,056 5 30

5411 1045 11 50 65 37 13 0,10 5 45

5411 1145 11 63 82 44 16 0,21 1 40

G 8040
PP-R Winkel 45° i-a grün

PP-R Elbow 45° f-m green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm] VE1 VE2

5412 0645 11 20 29 20 28 5 14 0,013 10 120

5412 0745 11 25 34 22 34 5 18 0,023 10 80

5412 0845 11 32 43 26 39 8 21 0,041 10 50

z

D

l

d

z
l

z1

l1

z2
l2

Dd

d

d
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3.02.02	 T-Stücke  •  Tee’s

G 8130
PP-R T-Stück 90° grün

PP-R Tee 90° green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

l
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5511 0590 11 16 23 24 11 0,014 10 80

5511 0690 11 20 29 28 13 0,023 10 80

5511 0790 11 25 34 32 16 0,034 10 50

5511 0890 11 32 43 38 20 0,060 5 70

5511 0990 11 40 52 44 23 0,090 10 40

5511 1090 11 50 65 52 28 0,17 10 50

5511 1190 11 63 84 62 34 0,34 1 8

G 8130 red
PP-R T-Stück 90° red grün

PP-R Tee 90° red green

Teil / Item d1-d2
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm] VE1 VE2

5521 0605 11 20-16 29 29 28 28 13 15 0,025 10 80

5521 0705 11 25-16 34 29 32 32 16 19 0,041 10 60

5521 0706 11 25-20 34 29 32 32 16 17 0,035 10 60

5521 0806 11 32-20 43 29 38 36 20 21 0,060 5 30

5521 0807 11 32-25 43 34 38 36 20 22 0,060 5 30

5521 0906 11 40-20 52 43 44 39 24 24 0,083 5 40

5521 0907 11 40-25 52 43 44 40 23 24 0,086 5 40

5521 0908 11 40-32 52 43 44 40 23 22 0,091 5 40

5521 1006 11 50-20 65 43 52 46 28 31 0,16 10 50

5521 1007 11 50-25 65 43 52 46 28 30 0,16 10 50

5521 1008 11 50-32 65 43 52 46 28 28 0,16 10 50

5521 1009 11 50-40 85 85 62 62 39 35 0,16 10 50

5521 1106 11 63-20 85 43 62 62 35 48 0,31 1 8

5521 1107 11 63-25 85 43 62 62 35 46 0,31 1 8

5521 1108 11 63-32 85 43 62 62 35 44 0,31 1 8

5521 1109 11 63-40 85 85 62 62 35 42 0,32 1 8

5521 1110 11 63-50 85 85 62 62 35 39 0,32 1 8

5521 0607 11 20-25 34 34 32 32 18 16 0,04 10 60

G 8130 red
PP-R T-Stück 90° multi-red grün

PP-R Tee 90° multi-red green

Teil / Item d1-d2-d3
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm] VE1 VE2

5521 07BB 11 25-20-20 34 34 32 32 16 18 0,038 10 60

5521 07CB 11 25-25-20 34 34 32 32 16 16 0,038 10 60

5521 08BB 01 32-20-20 43 34 37 38 18 22 0,078 5 30

5521 08BC 21 32-20-25 43 34 37 38 18 23 0,078 5 30

5521 08CC 21 32-25-25 43 34 37 38 18 22 0,078 5 30

5521 11EF 11 63-40-50 85 85 62 62 39 35 0,37 1 8

z
l

z
l

D
d

z
l

z1
l1

D2
d2

z1

l2

l1

D1
d1

d1
z2
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G 8243
PP-R Reduktion grün

PP-R Reducer green

Teil / Item D1 - d2
[mm]

Type
R1   R2

D2
[mm]

L
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5321 0605 11 20-16 • 23 33 20 0,006 10 150

5321 0705 11 25-16 • 23 32 19 0,008 10 120

5321 0706 11 25-20 • 29 36 22 0,012 10 100

5321 0806 11 32-20 • 29 37 23 0,015 10 80

5321 0807 11 32-25 • 34 39 23 0,017 10 70

5321 0906 11 40-20 • 34 43 28 0,023 10 50

5321 0907 11 40-25 • 34 43 27 0,023 10 50

5321 0908 11 40-32 • 43 45 27 0,029 10 80

5321 1006 11 50-20 • 43 51 36 0,043 10 50

5321 1007 11 50-25 • 43 51 35 0,043 10 50

5321 1008 11 50-32 • 43 51 33 0,045 10 50

5321 1009 11 50-40 • 52 53 33 0,055 10 70

5321 1106 11 63-20 • 34 56 42 0,079 5 60

5321 1107 11 63-25 • 34 56 40 0,076 5 60

5321 1108 11 63-32 • 43 58 40 0,076 5 60

5321 1109 11 63-40 • 52 60 40 0,084 5 45

5321 1110 11 63-50 • 65 63 40 0,091 5 40

G 8270
PP-R Muffe grün

PP-R Socket green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

L
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5311 0500 11 16 23 31 5 0,006 10 150

5311 0600 11 20 29 34 5 0,010 10 150

5311 0700 11 25 34 37 5 0,015 10 120

5311 0800 11 32 43 41 5 0,026 10 60

5311 0900 11 40 52 46 5 0,047 10 80

5311 1000 11 50 65 52 5 0,070 10 60

5311 1100 11 63 84 60 5 0,132 1 84

G 8301
PP-R Kappe grün

PP-R Cap green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

L
[mm] VE1 VE2

5341 0500 11 16 23 24 0,005 10 250

5341 0600 11 20 29 25 0,009 10 200

5341 0700 11 25 34 28 0,013 10 100

5341 0800 11 32 43 32 0,021 10 120

5341 0900 11 40 52 36 0,033 10 60

5341 1000 11 50 65 41 0,057 10 80

5341 1100 11 63 79 48 0,090 1 60

z

L

D

d

L

D
d

3.02.03	 Reduktionen, Muffen, Kappen  •  Reducers, Sockets, Caps

Type
R1

Type
R2

D1

D1

z

z

L

L

d2

d2

D

D

P
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3.02.04	 Übergänge  •  Transitions

G 8243g
PP-R-RG Übergang AG-keg grün

PP-R-Bronze Transition male-thread-con green

Teil / Item d x R
[mm x Inch]

D
[mm]

L
[mm]

z
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

5R11 0573 11 16 x 1/2 24 53 40 36 0,086 10 60

5R11 0673 11 20 x 1/2 29 53 40 36 0,087 10 60

5R11 0675 11 20 x 3/4 34 58 42 44 0,12 10 40

5R11 0773 11 25 x 1/2 34 56 40 36 0,086 10 80

5R11 0775 11 25 x 3/4 34 58 42 44 0,12 10 90

5R11 0875 11 32 x 3/4 43 58 42 44 0,13 10 60

5R11 0876 11 32 x 1 43 66 48 51 0,19 1 40

5R11 0976 11 40 x 1 55 71 51 62 0,24 1 36

5R11 0977 11 40 x 1 1/4 52 74 53 63 0,31 1 24

5R11 1077 11 50 x 1 1/4 64 77 54 70 0,33 1 24

5R11 1078 11 50 x 1 1/2 64 77 54 70 0,35 1 24

5R11 1180 11 63 x 2 79 92 65 85 0,65 1 12

G 8270g
PP-R-RG Übergang IG-zyl grün

PP-R-Bronze Transition female-thread-cyl green

Teil / Item d x Rp
[mm x Inch]

D
[mm]

L
[mm]

z
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

5R11 0543 11 16 x 1/2 29 39 11 36 0,067 10 100

5R11 0643 11 20 x 1/2 30 40 11 36 0,068 10 60

5R11 0645 11 20 x 3/4 29 40 11 44 0,10 10 80

5R11 0743 11 25 x 1/2 34 41 11 36 0,068 10 60

5R11 0745 11 25 x 3/4 34 41 11 44 0,10 10 40

5R11 0845 11 32 x 3/4 43 45 11 44 0,11 10 80

5R11 0846 11 32 x 1 43 48 12 51 0,15 10 50

5R11 0946 11 40 x 1 55 54 14 63 0,20 1 40

5R11 0947 11 40 x 1 1/4 55 54 13 63 0,22 1 40

5R11 1047 11 50 x 1 1/4 64 58 12 70 0,24 1 24

5R11 1948 11 50 x 1 1/2 64 58 14 70 0,24 1 24

5R11 1150 11 63 x 2 79 69 19 85 0,49 1 18

G 8090g
PP-R-RG Ü-Winkel 90° IG-zyl grün

PP-R-Bronze Transition-Elbow 90° female-thread-cyl green

Teil / Item d x Rp
[mm x Inch]

D
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

5R21 0543 11 16 x 1/2 23 25 32 12 18 36 0,074 10 60

5R21 0643 11 20 x 1/2 29 28 34 14 20 36 0,075 10 80

5R21 0645 11 20 x 3/4 34 32 40 18 25 44 0,12 10 60

5R21 0743 11 25 x 1/2 34 32 36 14 24 36 0,075 10 80

5R21 0745 11 25 x 3/4 34 32 40 16 25 44 0,12 10 60

5R21 0845 11 32 x 3/4 43 38 45 20 30 44 0,13 10 40

5R21 0846 11 32 x 1 43 38 48 20 30 51 0,18 1 40

z
L

SW
D

d

R

z

L

SWD
d

Rp

z1
SW

D

d

Rp

z2

l1

l2

G 8092g
PP-R-RG Ü-Winkel 90° AG-keg grün

PP-R-Bronze Transition-Elbow 90° male-thread-con green

Teil / Item d x R
[mm x Inch]

D
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

5R21 0573 11 16 x 1/2 23 25 32 12 47 36 0,096 10 80

5R21 0673 11 20 x 1/2 29 28 34 14 49 36 0,093 10 70

5R21 0675 11 20 x 3/4 34 32 40 18 56 44 0,14 10 40

5R21 0773 11 25 x 1/2 34 32 36 16 53 36 0,096 10 60

5R21 0775 11 25 x 3/4 34 32 40 16 56 44 0,14 10 40

5R21 0875 11 32 x 3/4 43 38 45 20 61 44 0,15 10 30

5R21 0876 11 32 x 1 43 38 48 20 66 51 0,21 1 50

z1

SW

D
d

R

z2

l1

l2
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3.02.04	 Übergänge  •  Transitions

G 8091g
PP-R-RG Ü-Winkel 90° i IG-zyl grün

PP-R-Bronze Transition-Elbow 90° fem female-thread-cyl green

Teil / Item D x Rp
[mm x Inch]

l1
[mm]

l2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

5R22 0643 11 20 x 1/2 34 34 19 18 36 0,072 10 -

G 8133g
PP-R-RG Ü-T-Stück 90° AG-keg grün

PP-R-Bronze Transition-Tee 90° male-thread-con green

Teil / Item d x R
[mm x Inch]

D
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

5R41 0573 11 16 x 1/2 23 25 32 12 47 36 0,10 10 60

5R41 0673 11 20 x 1/2 29 28 34 14 49 36 0,10 10 60

5R41 0675 11 20 x 3/4 29 28 35 14 50 44 0,15 10 70

5R41 0773 11 25 x 1/2 34 32 38 16 53 36 0,11 10 70

5R41 0775 11 25 x 3/4 34 32 40 16 55 44 0,14 10 70

5R41 0875 11 32 x 3/4 43 38 45 20 60 44 0,17 5 50

5R41 0876 11 32 x 1 43 38 48 20 66 51 0,24 1 60

G 8130g
PP-R-RG Ü-T-Stück 90° IG-zyl grün

PP-R-Bronze Transition-Tee 90° female-thread-cyl green

Teil / Item d x Rp
[mm x Inch]

D
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

5R41 0543 11 16 x 1/2 23 25 32 12 18 36 0,080 10 60

5R41 0643 11 20 x 1/2 29 28 34 14 20 36 0,080 10 60

5R41 0645 11 20 x 3/4 34 28 35 14 20 44 0,13 10 40

5R41 0743 11 25 x 1/2 34 32 38 16 24 36 0,087 10 50

5R41 0745 11 25 x 3/4 34 32 40 16 25 44 0,13 10 40

5R41 0845 11 32 x 3/4 43 38 45 20 30 44 0,15 5 30

5R41 0846 11 32 x 1 43 38 48 20 30 51 0,2 1 30

z1
SW

D

Rp

z2

l1

l2

D

SW

d

Rp

z2

l1

l2

l1

D

SW

d

R

z1

l1

l2

l1

z1

z2

P
P

-R

www.baenninger.de� PPR 11



3.02.05	 Übergänge Wand  •  Transitions wall

G 8472g
PP-R-RG Ü-Winkel 90° Wandbefestigung IG-zyl grün

PP-R-Bronze Transition-Elbow 90° wall mount female-thread-cyl green

Teil / Item d x Rp
[mm x Inch]

D
[mm]

D2
[mm]

L
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

k
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5R31 0543 11 16 x 1/2 35 29 50 35 27 40 21 0,077 10 40

5R31 0643 11 20 x 1/2 35 29 50 35 27 40 21 0,077 10 40

5R31 0743 11 25 x 1/2 35 34 54 37 30 40 23 0,14 10 60

5R31 0745 11 25 x 3/4 43 43 65 43 35 50 28 0,14 10 30

5R31 0845 11 32 x 3/4 43 43 65 43 35 50 28 0,14 10 30

G 8473g
PP-R-RG Ü-Winkel 90° Hohlwandbefestigung IG-zyl grün

PP-R-Bronze Transition-Elbow 90° hollow wall mount female-thread-cyl green

Teil / Item d x Rp
[mm x Inch]

D
[mm]

D2
[mm]

l
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

h
[mm]

k
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5R3H 0543 11 16 x 1/2 29 35 27 34 21 5 59 14 0,070 10 40

5R3H 0643 11 20 x 1/2 29 35 27 34 21 5 59 13 0,077 10 80

5R3H 0743 11 25 x 1/2 34 35 30 37 23 5 59 14 0,083 10 80

G 8490g
PP-R-Ms Ü-Winkel 90° Durchgang Wandbefestigung IG-zyl grün

PP-R-Brass Transition-Elbow 90° passage wall mount female-thread-cyl green

Teil / Item d x Rp
[mm x Inch]

D
[mm]

D2
[mm]

L
[mm]

l2
[mm]

H
[mm]

k
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5M3D 0643 31 20 x 1/2 30 39 58 34 49 62 29 0,077 10 40

D
d

Rp

l3

l2

z

k

D2

L

D
d

Rp

l

l2

z

k

D2

l3h

D
d

Rp

l2

z

k D2

H
L
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3.02.05	 Übergänge Wand  •  Transitions wall

G 8244g

G 8245g

PP-R-RG Übergang Hohlwandbefestigung IG-zyl grün

PP-R-Bronze Transition hollow wall mount female-thread-cyl green

Teil / Item d x Rp x G
[mm x Inch]

D
[mm]

L
[mm]

z
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

Länge • Length G = 30 mm
5R1L 0545 11 16 x 1/2 x 3/4 43 70 32 44 0,24 10 -

5R1L 0645 11 20 x 1/2 x 3/4 43 70 40,5 44 0,24 10 -

Länge • Length G = 19 mm

5R1H 0545 11 16 x 1/2 x 3/4 43 59 31 44 0,21 10 -

5R1H 0645 11 20 x 1/2 x 3/4 43 59 29,5 44 0,21 10 -

Komplett mit Kontersatz  •  complete with counter set.

D
d Rp

L

SW

z

G SW

d

Rp

z2

G

l2

l1

z1

D

G 8492g
PP-R-Ms Montagegruppe 1 - Durchgang grün

PP-R-Brass Mounting group 1 - passage green

Teil / Item d x Rp
[mm x Inch]

L
[mm]

l2
[mm]

k*
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5M9D 0643 31 20 x 1/2 222 44 150 193 0,43 1 20

137

113

100

* verstellbar  •  adjustable.

G 8494g
PP-R-RG Montagegruppe 2 - Kreuz grün

PP-R-Bronze Mounting group 2 - Cross green

Teil / Item d x Rp
[mm x Inch]

L
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

L4
[mm]

H
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm] VE1 VE2

5R9K 0643 11 20 x 1/2 250 160 90 135 69 221 106 0,39 1 8

d

Rp

L

l2

z
k

z1

Rp

L4

l2
L

H
d

l3
z2

G 8093g

G 8095g

PP-R-RG Ü-Winkel 90° Hohlwandbefestigung IG-zyl grün

PP-R-Bronze Transition-Elbow 90° hollow wall mount female-
thread-cyl green

Teil / Item d x Rp x G
[mm x Inch]

D
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

Länge • Length G = 30 mm
5R2L 0545 11 16 x 1/2 x 3/4 29 65 35 15 50 44 0,25 10 -

5R2L 0645 11 20 x 1/2 x 3/4 29 65 35 13,5 50 44 0,25 10 -

Länge • Length G = 19 mm

5R2H 0545 11 16 x 1/2 x 3/4 29 54 35 15 39 44 0,23 10 -

5R2H 0645 11 20 x 1/2 x 3/4 29 54 35 13,5 39 44 0,23 10 -

Komplett mit Kontersatz  •  complete with counter set.

P
P
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3.02.06	 Verschraubungen  •  Unions

G 8330A
PP-R Verschraubung Runddichtring-EPDM 20°C/1.0MPa grün

PP-R Union O-Ring-gasket-EPDM 20°C/1.0MPa green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

G
[Inch]

L
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5351 0600 31 20 46 1 44,0 17,5 26 15 0,039 1 150

5351 0700 31 25 56 1 1/4 47,5 19,0 28 15 0,061 1 125

5351 0800 31 32 66 1 1/2 51,5 21,0 30 15 0,091 1 100

5351 0900 31 40 79 2 58,0 23,5 34 17 0,14 1 60

5351 1000 31 50 87 2 1/4 66,0 26,5 39 19 0,17 1 40

5351 1100 31 63 107 2 3/4 78,5 30,5 47 23 0,28 1 30

G 8330
PP-R-RG Verschraubung Flachdichtring-EPDM grün

PP-R-Bronze Union flat-gasket-EPDM green

Teil / Item d
[mm]

L
[mm]

z
[mm]

SW1
[mm]

SW2
[mm] VE1 VE2

5R51 0500 11 16 111 82 36 30 0,24 1 50

5R51 0600 11 20 116 87 44 37 0,25 1 50

5R51 0700 11 25 119 87 44 37 0,39 1 30

5R51 0800 11 32 134 96 51 46 0,58 1 20

5R51 0900 11 40 152 110 63 52 0,98 1 12

5R51 1000 11 50 164 116 70 59 1,20 1 8

5R51 1100 11 63 189 134 85 74 2,10 1 6

G 8332

PP-R-RG Anschlussverschraubung für Armaturen + Wasserzähler 
IG-zyl mit Flachdichtring-EPDM grün

PP-R-Bronze Union flat-sealing for Valves + Water meters female-
thread-cyl with flat-gasket-EPDM green

Teil / Item d x G
[mm x Inch]

D
[mm]

L
[mm]

z
[mm]

SW1
[mm]

SW2
[mm] VE1 VE2

5R51 05A0 11 16 x 3/4 29 66 44 36 30 0,11 1 50

5R51 06A0 11 20 x 3/4 29 66 44 36 30 0,14 1 50

5R51 06A1 11 20 x 1 29 72 44 44 37 0,23 1 30

5R51 07A0 11 25 x 3/4 34 67 44 44 30 0,13 1 50

5R51 07A1 11 25 x 1 34 72 47 44 37 0,20 1 30

5R51 08A0 11 32 x 1 43 80 53 51 37 0,19 1 20

5R51 08A1 11 32 x 1 1/4 43 80 53 51 46 0,32 1 20

5R51 09A0 11 40 x 1 1/4 55 86 56 63 46 0,38 1 12

5R51 09A1 11 40 x 1 1/2 55 90 58 63 52 0,57 1 12

5R51 10A0 11 50 x 1 3/4 64 98 61 70 59 0,62 1 8

5R51 11A0 11 63 x 2 3/8 79 114 71 85 74 1,08 1 6

G 8333
PP-R-RG Verschraubung Schraubteil flachdichtend grün

PP-R-Bronze Union Screw-part flat-sealing green

Teil / Item d x G
[mm x Inch]

L
[mm]

z
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

5R51 05S0 11 16 x 3/4 50 37 36 0,099 1 50

5R51 06S0 11 20 x 3/4 50 34 36 0,11 1 50

5R51 06S1 11 20 x 1 53 38 44 0,14 1 30

5R51 07S0 11 25 x 3/4 51 35 36 0,11 1 30

5R51 07S1 11 25 x 1 54 38 44 0,14 1 30

5R51 08S1 11 32 x 1 1/4 62 43 51 0,45 1 20

5R51 09S1 11 40 x 1 1/2 72 51 63 0,75 1 12

5R51 10S0 11 50 x 1 3/4 77 53 70 1,50 1 8

5R51 11S0 11 63 x 2 3/8 88 60 85 2,33 1 6

L

S
W

1 d

z

l2 l3

S
W

2

d

L

z

d d
G

D

L
z

d
d

G
D

S
W

1

S
W

2 S
W

L
z

G
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3.02.06	 Verschraubungen  •  Unions

G 8332g
PP-R-RG Ü-Verschraubung IG-zyl Flachdichtring-EPDM grün

PP-R-Bronze Transition-Union female-thread-cyl flat-gasket-EPDM green

Teil / Item d x Rp
[mm x Inch]

G
[Inch]

D
[mm]

L
[mm]

z
[mm]

SW1
[mm]

SW2
[mm]

SW3
[mm] VE1 VE2

5R51 0543 11 16 x 1/2 3/4 29 85 71 36 30 27 0,19 1 50

5R51 0643 11 20 x 1/2 3/4 29 85 70 36 30 27 0,19 1 50

5R51 0645 11 20 x 3/4 1 29 93 78 44 37 34 0,34 1 30

5R51 0743 11 25 x 1/2 3/4 34 87 71 36 30 27 0,19 1 50

5R51 0745 11 25 x 3/4 1 34 95 79 44 37 34 0,30 1 30

5R51 0845 11 32 x 3/4 1 43 97 79 44 37 34 0,34 1 20

5R51 0846 11 32 x 1 1 1/4 43 103 85 51 46 44 0,51 1 20

5R51 0947 11 40 x 1 1/4 1 1/2 52 115 94 63 52 50 0,66 1 12

5R51 1048 11 50 x 1 1/2 1 3/4 64 126 102 70 59 55 0,82 1 8

5R51 1150 11 63 x 2 2 3/8 79 142 114 85 74 70 1,30 1 3

G 8333g
PP-R-RG Ü-Verschraubung AG-keg Flachdichtring-EPDM grün

PP-R-Bronze Transition-Union male-thread-con flat-gasket-EPDM green

Teil / Item d x R
[mm x Inch]

G
[Inch]

D
[mm]

L
[mm]

z
[mm]

SW1
[mm]

SW2
[mm] VE1 VE2

5R51 0573 11 16 x 1/2 3/4 29 79 66 36 30 0,17 1 50

5R51 0673 11 20 x 1/2 3/4 29 79 65 36 30 0,18 1 50

5R51 0675 11 20 x 3/4 1 29 86 72 44 37 0,28 1 30

5R51 0773 11 25 x 1/2 3/4 34 81 65 36 30 0,16 1 50

5R51 0775 11 25 x 3/4 1 34 88 72 44 37 0,27 1 30

5R51 0875 11 32 x 3/4 1 43 81 63 44 37 0,29 1 20

5R51 0876 11 32 x 1 1 1/4 43 98 80 51 46 0,42 1 20

5R51 0977 11 40 x 1 1/4 1 1/2 52 113 92 63 52 0,56 1 12

5R51 1078 11 50 x 1 1/2 1 3/4 64 119 96 70 59 0,75 1 8

5R51 1180 11 63 x 2 2 3/8 79 137 109 85 74 1,27 1 3

L
z

R
p d

DS
W

3

S
W

2

S
W

1

L
z

R

d
DS

W
2

S
W

1

P
P
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G 8542g
PP-R-V2A Ü-Verschraubung IG-zyl Flachdichtring-EPDM 20°C/1.0MPa grün

PP-R-Stainless steel Transition-Union female-thread-cyl flat-gasket-EPDM 20°C/1.0MPa green

Teil / Item d x Rp
[mm x Inch]

DN
[mm]

G
[Inch]

L
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

z
[mm]

SW1
[mm]

SW2
[mm] VE1 VE2

5V51 0643 11 20 x 1/2 15 1 49 21 25 34 38 27 0,13 1

5V51 0745 11 25 x 3/4 20 1 1/4 52 21 28 36 47 32 0,22 1

5V51 0846 11 32 x 1 25 1 1/2 57 23 31 39 52 38 0,28 1

5V51 0947 11 40 x 1 1/4 32 2 62 26 33 41 66 47 0,46 1

5V51 1048 11 50 x 1 1/2 40 2 1/4 68 29 36 44 72 53 0,56 1

5V51 1150 11 63 x 2 50 2 3/4 78 33 42 50 87 65 0,93 1

3.02.06	 Verschraubungen  •  Unions

G 8547g
PP-R-V2A Ü-Verschraubung AG-keg Flachdichtring-EPDM 20°C/1.0MPa grün

PP-R-Stainless steel Transition-Union male-thread-con flat-gasket-EPDM 20°C/1.0MPa green

Teil / Item d x R
[mm x Inch]

DN
[mm]

G
[Inch]

L
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

z
[mm]

SW1
[mm]

SW2
[mm] VE1 VE2

5V51 0673 11 20 x 1/2 15 1 68 21 43 52 38 27 0,16 1

5V51 0775 11 25 x 3/4 20 1 1/4 73 21 49 58 47 27 0,26 1

5V51 0876 11 32 x 1 25 1 1/2 79 23 53 61 52 34 0,35 1

5V51 0977 11 40 x 1 1/4 32 2 87 26 58 82 66 43 0,56 1

5V51 1078 11 50 x 1 1/2 40 2 1/4 94 29 62 89 72 50 0,71 1

5V51 1180 11 63 x 2 50 2 3/4 107 33 71 102 87 61 1,06 1

l2 l3
L

z

d
GS

W
1

S
W

2R
p

l2 l3
L

z

d

G

SW1

S
W

2

R

G 8060
PP-R Verschraubung Einlegteil grün

PP-R Union Insert-part green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

D2
[mm]

L
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5351 06E0 11 20 27,5 30,0 21 6 0,006 10 250

5351 07E0 11 25 36 38,5 21 6 0,012 10 150

5351 08E0 11 32 41,5 44,7 23 6 0,014 10 200

5351 09E0 11 40 53 56,5 28 7 0,029 10 120

5351 10E0 11 50 59 62,6 32 8 0,036 1 80

5351 11E0 11 63 74 78,5 42 13 0,063 1 75

D2

L

z

D
d
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3.02.07	 Flanschverbindung  •  Flange connection

G 8790
PP-R Bundbuchse gerillt grün

PP-R Flange adaptor socket grooved green

Teil / Item d
[mm]

D2
[mm]

D3
[Zoll]

L
[mm]

H
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5331 09F0 11 40 61 50 29 8 9 0,027 10 100

5331 10F0 11 50 74 61 27 8 4 0,043 10 70

5331 11F0 11 63 102 76 40 17 13 0,11 1 24

Flanschadapter Muffe (Bundbuchse) in gerillter Ausführung für den Einsatz von Flachdichtungen.
Weitere Informationen zu Flanschen und Dichtungen finden Sie unter 6. Zubehör.

Flange adaptor socket grooved for the use of flat gaskets.
More information about flanges and gaskets see 6. Accessories.

L

D2

d

H

z

D3

     �Zubehör Flanschverbindung B-Buchse PP-R 
Accessories Flange Connection socket PP-R

Losflansch

Flange loose

Blindflansch

Flange blind

Flachdichtring mit Stahl-Einlage

Flat gasket with steel-inlay

PP-St PP-GGG PP-St PP-St EPDM-St NBR-St

d
[mm]

DN
[mm]

DIN/EN ANSI DIN/EN ANSI Wasser/Water Gas/Gas

PN10/16 150 lbs PN10/16 150 lbs PN10

40 32 9141 09E1 15 9141 09A2 38 9144 09E1 35 9144 09A2 38 9202 09F1 35 9202 09F2 35

50 40 9141 10E1 15 9141 10A2 38 9144 10E1 35 9144 10A2 38 9202 10F1 35 9202 10F2 35

63 50 9141 11E1 15 9151 11A2 25 9144 11E1 35 9144 11A2 38 9202 11F1 35 9202 11F2 35

P
P
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3.02.08	 Verteiler  •  Manifolds

G 8240
PP-R Verteiler Muffe kaskadierbar grün

PP-R Manifold socket cascadable green

Teil / Item d/D - d2 x n
[mm]

L
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

l4
[mm]

t1
[mm]

t2
[mm]

h
[mm] VE1 VE2

5584 0705 11 25 - 16 x 4 234 37 56 32 16 13 26 0,080 1 30

5584 0806 11 32 - 20 x 4 245 43 56 37 18 14,5 30 0,13 1 20

5584 0807 11 32 - 25 x 4 250 43 56 41 18 16 35 0,15 1 35

5584 0907 11 40 - 25 x 4 248 43 56 41 20,5 16 38 0,21 1 20

G 8240g
PP-R-RG Verteiler IG-zyl kaskadierbar grün

PP-R-Bronze Manifold female-thread-cyl cascadable green

Teil / Item d/D x Rp x n
[mm x Inch]

L
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

l4
[mm]

t1
[mm]

t2
[mm]

h
[mm] VE1 VE2

5R84 0843 11 32 x 1/2 x 4 250 43 56 41 18 14 35 0,35 1 40

5R84 0943 11 40 x 1/2 x 4 250 43 56 41 20,5 14 38 0,40 1 20

5R82 1145 11 63 x 3/4 x 2 434 148 204 82 27,5 15 59 0,74 1 15

G 8241g
PP-R-RG Verteiler AG-keg kaskadierbar grün

PP-R-Bronze Manifold male-thread-con cascadable green

Teil / Item d/D x Rp x n
[mm x Inch]

L
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

l4
[mm]

t1
[mm]

t2
[mm]

h
[mm] VE1 VE2

5R84 0873 11 32 x 1/2 x 4 250 43 56 41 18 15 50 0,43 1 25

5R84 0973 11 40 x 1/2 x 4 250 43 56 41 20,5 15 53 0,47 1 20

5R82 1175 11 63 x 3/4 x 2 434 148 204 82 27,5 15 75 0,46 1 15

n = Anzahl der Abgänge  •  Numbers of outlets.

d2

L

D
h

t1

d

l2 l3 l3 l3 l4

t2

L

D
h

t1

d

l2 l3 l3 l3 l4
Rp

L

D
h

t1

d

l2 l3 l3 l3 l4
R

t2
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3.02.09	 Kugelhähne  •  Ball valves

G 8852
PP-R Kugelhahn verschraubt Runddichtring-EPDM 20°C/1.0MPa grün

PP-R Ball valve with union-nuts O-Ring-gasket-EPDM 20°C/1.0MPa 
green

Teil / Item d
[mm]

D2
[mm]

L
[mm]

l2
[mm]

H
[mm]

A
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

591V 1200 21 75 128,0 275 205 137 186 213 2,57 1 4

G 8852B
PP-R Kugelhahn verschraubt Runddichtring-EPDM 20°C/1.0MPa grün

PP-R Ball valve with union-nuts O-Ring-gasket-EPDM 20°C/1.0MPa 
green

Teil / Item d
[mm]

D2
[mm]

L
[mm]

l2
[mm]

H
[mm]

A
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

591V 0600 21 20 50,5 96 56,5 48 66,5 67 0,12 1 -

591V 0700 21 25 59 109 65 57 81,5 77 0,19 1 -

591V 0800 21 32 70,5 119 71 65 81,5 83 0,28 1 -

591V 0900 21 40 86 141 85,5 83,5 91,5 100 0,44 1 -

591V 1000 21 50 99,5 153 89 89,5 91,5 106 0,54 1 -

591V 1100 21 63 126 172 101 115 143 117 0,93 1 -

G 8850
PP-R Kugelhahn grün

PP-R Ball valve green

Teil / Item d
[mm]

D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

z
[mm] VE1 VE2

5911 0700 21 25 37 78 72 46 0,215 1 -

5911 0800 21 32 48 91 56 55 0,349 1 -

5911 1200 21 75 108 166 98 106 1,90 1 -

Weitere Dimensionen siehe Kapitel PP-RCT.
Other dimensions see chapter PP-RCT.

L

D2
d

H

z
l2

A

L

D2
d

H

z
l2

A

L

D

d
H

z

PP-R Kugelhahn-Ms verschraubt Runddichtring-EPDM grün

PP-R Ball valve Brass with union-nuts O-Ring-gasket-EPDM green

Teil / Item d
[mm]

d2
[mm]

L
[mm]

L2
[mm]

H
[mm]

z
[mm]

SW
[mm] VE1 VE2

5MKV 0600 21 20 15 85 87 41 55 37 0,33 1 -

5MKV 0700 21 25 20 94 87 45 64 46 0,50 1 -

5MKV 0800 21 32 25 103 112 58 69 52 0,71 1 -

d
2d

H

S
W

L2

L
z

PP-R Ü-Kugelhahn-Ms IG-zyl verschraubt Runddichtring-EPDM grün

PP-R Transition-Ball valve Brass female-thread-cyl with union-nuts O-Ring-gasket-EPDM green

Teil / Item dx Rp
[mm x Inch]

d2
[mm]

L
[mm]

L2
[mm]

H
[mm]

z
[mm]

SW
[mm]

SW2
[mm] VE1 VE2

5MKV 0643 21 20 x 1/2 15 71 87 41 42 37 26 0,23 1 -

5MKV 0745 21 25 x 3/4 20 80 87 45 50 46 32 0,39 1 -

5MKV 0846 21 32 x 1 25 89 112 58 54 52 38 0,59 1 -

d
2

d

H

S
W

L2

L
z

S
W

2R
p

P
P

-R

www.baenninger.de� PPR 19




